




83C

1,0 m3 Standart Yükleme Kepçesi Kapasitesi

Maksimum Kazma Kuvveti Yükleyici61 KN

Maksimum Kol Kazma Kuvveti - Ekskavatör38 KN

Maksimum Kepçe Kazma Kuvveti - Ekskavatör61 KN

Standart Kazı Kovası Kapasitesi0,2 m3

Maksimum Çekme Kapasitesi74 KN

Motor

83C

Carraro şanzıman / Fren Tipi: Islak Fren  

Perkins Euro 5 Dizel Motor , Su Soğutmalı, 4 Zamanlı . 
Nominal Güç: 74,4 kW (2200 rpm)

Ön lastik: 16/70-20 / Arka Lastik: 16,9/28Lastikler

Maksimum Hız İleri: 39,0 km/saat / Maksimum Hız Geri: 36,0 km/saatHız

Hidrolik
Tip: Yüke duyarlı hidrolik direksiyon
Maksimum akış: 165 lt/dak
Maksimum basınç: 25.1 Mpa

Şanzıman

İşletim Ağırlığı: 8600 KgAğırlık
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Motor

Donma Önleyici

Hizmet
Kapasiteleri

Kabin Ergonomik ve Kullanıcı Dostu Kabin, Klima Opsiyonu ile Donatılmıştır.




